
Справка  

о тестировании системы 

РЭБ «Капюшон К-12» 

 
Рис. 1 – Система РЭБ «Капюшон К-12» 

 

         Цель теста: выяснения дальности работы купола системы РЭБ. 

Погодные условия: небольшой ветер 2-4 м/с с порывами до 6 м/с, температура воздуха 

+34°∁.  

Условия тестов: Полет дрона на станцию РЭБ до потери сигнала управления, с последующим 

выключением подавления во избежание падения БЛА. Замер расстояния от места потери сигнала 

управления до комплекса.  Дистанция от станции управления дрона до станции РЭБ – 4км. Высота 

полета 40-50м. Используемые частоты управления: ELRS 720-730МГц, ELRS 915МГц, ELRS 990-

1000МГц,.  

 

 

Рис. 2 – Рельеф местности 

Результат теста:  

ЭТАП 1. Дрон с управлением ELRS 720-730МГц мощность передатчика 1 Вт, направленная 

антенна Yagi 12-13dBi.  

В лоб цели 

       
Рис. 3 – Частичная потеря управления (80 м)      Рис. 4 – Полная потеря управления (30 м) 



С боку цели 

       
Рис. 5 – Частичная потеря управления (140 м)    Рис. 6  – Полная потеря управления (40 м) 

С тылу к цели 

         
Рис. 7 – Частичная потеря управления (150 м)      Рис. 8 – Полная потеря управления (95 м) 

              

 ЭТАП 2. Дрон с управлением ELRS 915МГц, мощность передатчика 1 Вт, направленная антенна 

Yagi 12-13dBi. 

 

В лоб цели 

       
Рис. 9 – Частичная потеря управления (140 м)    Рис. 10 – Полная потеря управления (80 м) 



С боку цели 

       
Рис. 11 – Частичная потеря управления (140 м)   Рис. 12 – Полная потеря управления (50 м) 

 

С тылу к цели 

       
Рис. 13 – Частичная потеря управления (70 м)     Рис. 14 – Полная потеря управления (40 м) 

 

                ЭТАП 3. Дрон с управлением ELRS 990-1000МГц, мощность передатчика 1 Вт, 

направленная антенна Yagi 12-13dBi. 

 В лоб цели 

         
 Рис. 15 – Частичная потеря управления (150м)    Рис. 16 – Полная потеря управления (90м) 



С боку цели 

        
Рис. 17 – Частичная потеря управления (130м)     Рис. 18 – Полная потеря управления (40м) 

 

В тыл к цели 

        
Рис. 19 – Частичная потеря управления (120м)    Рис. 20 – Полная потеря управления (60м) 

 

Таблица 1 - Дистанция в таблице: 

Частота 

Размер купола 

Заход в лоб Заход сбоку Заход в тыл 

Начало 
подавления 

Полное 
подавление 

Начало 
подавления 

Полное 
подавление 

Начало 
подавления 

Полное 
подавление 

ELRS 720-
730МГц 

80 30 140 40 150 95 

ELRS 915МГц 140 80 140 50 70 40 

ELRS 990-
1000МГц 

150 90 130 40 120 60 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Тест аналогичного комплекса (30.10.24) в наружном багажнике автомобиля. 

Частота 

Размер купола 

Заход в лоб Заход сбоку 

Начало 
подавления 

Полное 
подавление 

Начало 
подавления 

Полное 
подавление 

ELRS 720-730МГц 100 40 200 70 

ELRS 915МГц 120 50 155 100 

ELRS 990-1000МГц 140 70 120 80 

 

Выводы: Данный комплекс РЭБ справляется с подавлением управления на частотах в 

диапазоне 720/915/1000 МГц, показатели стабильные. Система РЭБ способна прикрывать машину-

носитель от FPV противника. 

 



Справка  

о тестировании системы 

РЭБ «К12» 

 

  Рис. 1 – Автомобильная купольная система РЭБ «Капюшон К12» 

Цель теста: выяснения дальности работы купола системы РЭБ.   

Погодные условия: небольшой ветер 2-4 м/с с порывами до 6 м/с, температура воздуха 

+15°∁.  

Условия тестов: Полет дрона на станцию РЭБ до потери сигнала управления, с последующим 

выключением подавления во избежание падения БЛА. Замер расстояния от места потери сигнала 

управления до комплекса.  Дистанция от станции управления дрона до станции РЭБ – 4км. Высота 

полета 40-50м. Используемые частоты управления: ELRS 720-730МГц, ELRS 915МГц, ELRS 1000МГц,  

Рис. 2 – Рельеф местности  

 

Результат теста:  

Дрон с управлением ELRS 720-730МГц мощность передатчика 1 Вт, направленная антенна Yagi 

12-13dBi.  

Заход в лоб цели.  

      
Рис. 3 – Частичная потеря управления (100 м)           Рис. 4 – Полная потеря управления (40 м) 

            



  Заход с боку к цели.  

      
Рис. 5 – Частичная потеря управления (200 м)            Рис. 6 – Полная потеря управления (70 м) 

Дрон с управлением ELRS 915МГц, мощность передатчика 1 Вт, направленная антенна Yagi 12-

13dBi. 

Заход в лоб цели.  

      
Рис. 7 – Частичная потеря управления (120 м)              Рис. 8 – Полная потеря управления (50 м) 

Заход с боку к цели.  

     
Рис. 9 – Частичная потеря управления (155 м)              Рис. 10 – Полная потеря управления (100 м) 

 

       

 



Дрон с управлением ELRS 990-1000МГц, мощность передатчика 1 Вт, направленная антенна Yagi 

12-13dBi. 

Заход в лоб цели.  

     
Рис. 11 – Частичная потеря управления  (140 м)        Рис. 12 – Полная потеря управления (70 м) 

Заход с боку к цели.  

     
Рис. 13 – Частичная потеря управления (120 м)          Рис. 14 – Полная потеря управления (80 м) 

 

Результаты теста в таблице: 

Частота 

Размер купола 

Заход в лоб Заход сбоку 

Начало 

подавления 

Полное 

подавление 

Начало 

подавления 

Полное 

подавление 

ELRS 720-730МГц 100 40 200 70 

ELRS 915МГц 120 50 155 100 

ELRS 990-1000МГц 140 70 120 80 

 

Выводы: Данный комплекс РЭБ справляется с подавлением управления на частотах в диапазоне 

720/915/1000 МГц на дистанции начиная со 100 метров, маскировка оборудования не 

концентрирует взгляд на данную машину, способен прикрывать автомобиль-носитель. 


