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НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «РЕБУС - 2» 
предназначен для защиты стационарных объектов, колонн, личного 
состава от ударных и разведывательных беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), а также для защиты площадных объектов большой 
площади (аэродромов, полигонов, парков), сельскохозяйственной и 
другой техники при проведении полевых работ, работ по 
разминированию. 

Гражданских и военных объектов при проведении мероприятий, 
связанных с большим скоплением людей (митинги, концерты, слеты 
сподвижников и т.д.). 

При необходимости использования изделия для прикрытия 
штурмовых действий подразделения на определенном участке 
ответственности установить по направлению действий подразделения. 
При этом дальность действия комплекса увеличивается в полтора раза. 

Изделие представляет собой 2 (два) моноблока с направленными 
антеннами, каждый из которых состоит из 12 (двенадцати) генераторов 
активных помех, выходной мощностью по 50-60 Вт каждый. 

Куполы моноблоков изготовлены из армированного 
радиопрозрачного материала собственного производства, покрытого 
радиопрозрачной краской. 

Конструкция и применяемые материалы позволяют обеспечить 
защиту основных блоков и систем от механических повреждений во 
время длительной эксплуатации в различных погодных условиях. 

Исполнение блоков и элементов изделия, позволяет обеспечить 
бесперебойную и безопасную работу электро-радио оборудования 
объекта охраны. 

Размещается по месту на крестообразном основании. 
Питание устройства осуществляется от источника трехфазного 

напряжения 380 В, 50 Гц (с использованием двух фаз 220в). 
Включение (выключение) питания станции осуществляется путем 

нажатия кнопки управления на стационарном блоке питания или с 
выносного пульта. 
 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон частот работы: 240-1020, 2100-2800, 3300-3500, 5100-5300, 
5680-5900 МГц. 

Суммарная выходная мощность станции до 2400 Вт. 
Потребляемая мощность станции 6000 Вт. 



Потребляемый ток от источника промышленного напряжения 380 В 
50 Гц, 3 фазы от стационарного блока питания – по 15 А на каждую из 
двух фаз. 

 
Размер изделия: 

Моноблок - 2000х400х440 мм; 
Шкаф питания: 500х400х220 мм. 
Крестообразное основание – 3000х3000 мм; 
 

В собранном виде: 
Высота 2500 см; 
Площадь – 4,5 м. квадр. (на поверхности). 

 
Вес изделия: 

Моноблок 1 шт. – 40 кг (общих вес моноблоков 80 кг); 
ИП 24/100 – 26 кг; 
Блок питания 220В 60А - 6,6 кг. 
Крестообразное основание – 120 кг; 

Общий вес нетто – 304 кг. 
 

                                         КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
Моноблок с кабелем подключения 2.5 метра - 2 шт. 
Источник питания ИП 24/100 – 2 шт. 
Кабель с пультом управления 4 (четыре) метра – 2 шт. 
Блок питания 220В 60А – 2 шт. 
Крестообразное основание – 1шт/ 
 
 

      
 

 
 

 
 
 
 
 



ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 
 

1. Достать изделие из коробки, проверить комплектность изделия 
согласно паспорту. 

2. Проверить целостность купола станции внешним осмотром. 
3. Установить станцию на стационарный объект при помощи 

кронштейна- треноги. 
4. Подключить кабели питания к сети 380 В через прилагаемые 

разъемные соединители (к двум отдельным фазам 220 В). 
5. Подключить кабели станции к блоку питания. 
6. Нажать кнопку подачи питания (верхняя). 
7. Нажать кнопку подавления (кнопка загорится) на блоке питания -

изделие работает на излучение. 
8. Нажатие красной кнопки на пульте управления дублирует кнопку 

подавления на БП. 
 

 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

                                
Изделие формирует помеху направленного действия и должно быть 
направлено в сторону зоны подавления. Устанавливается на 
индивидуальную стойку -
треногу.  
 
                                                           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
При включенном изделии ЗАПРЕЩЕНО подходить (находиться) 

ближе 15 метров к станции в створе направленности. 
Не допускать попадания грязи, песка и влаги в контактную группу. 
Изделие имеет большие габариты и вес. Соблюдайте осторожность 

при установке. 
Изделие запитывается от промышленного питания, избегайте 

поражения электрическим током. 
 

 
                                            ВНИМАНИЕ ВАЖНО! 

 
Для корректной работы станции РЭБ, устанавливать её под 

защитным металлическим «Мангалом», либо внутри транспортного 
средства ЗАПРЕЩЕНО. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЯ 

 
№ 
п/п 

Дата  
выпуска 

Номер 
изделия 

Дата  
проведения 

Ф.И.О. 
 проверяющего 
подпись, печать 

примечание 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ЗАКАЗЧИКУ 

№ 
п/п 

Серия 
изделия 

Дата  
проверки 

Ф.И.О.  
проверяющего 

подпись 

Ф.И.О 
заказчика 

роспись в приеме 
примечание 

 
 
 
 
 
 

     
 



 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Гарантия предоставляется производителем на 12 месяцев. 
Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется 

произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода 
из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения 
Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию изделия, в частотные диапазоны подавления БПЛА с 
целью улучшения его технических характеристик и надежности. 

При поломке изделия, ЗАПРЕЩЕНО вскрывать и проводить иные 
ремонтные работы. 

В случае вскрытия куполов и корпусов изделий РЭБ НПО 
«Киловатт», гарантия на это изделие распространяться не будет. 

 
Примечание: 
дальность подавления БПЛА зависит от удаления оператора от 

БПЛА, наличия ретранслятора у противника, рельефа местности, 
погодных условий и т.п., поэтому при работе с комплексами РЭБ любых 
производителей - дальность подавления величина не постоянная!  

 
 
 
 

Начальник смены______________________________/_____________/ 
                                                        ФИО                                                                              подпись 

                          
Начальник производства________________________/_____________/ 
                                                                                                   ФИО                                                                              подпись 

                                                      
 

                                                                                             МП 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


